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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
  REWITALIZACJA FAĹKOWA - ZADANIE 1

1 PODBUDOWA
1

d.1
KNR 2-31
0813-02

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej z wywiezieniem
do 1 km

m

2*97 m 194.000
RAZEM 194.000

2
d.1

KNK 2-06
0103-03

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kat.III m2

391 m2 391.000
RAZEM 391.000

3
d.1

KNR 2-31
0114-03
0114-04

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górrna o grubości po zagęsz-
czeniu 10 cm

m2

379 m2 379.000
RAZEM 379.000

2 NAWIERZCHNIA
4

d.2
KNR 2-31
0401-07

Rowki pod krawężniki i ławy krawęznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie
kat.I-II

m

2*97 m 194.000
RAZEM 194.000

5
d.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gr 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

379 m2 379.000
RAZEM 379.000

6
d.2

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej m

2*97 m 194.000
RAZEM 194.000
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