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1. Wstęp.

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  technicznej  są  wymagania  związane  z  wykonaniem

instalacji i urządzeń elektroenergetycznych w projektowanym budynku remizy OSP – świetlicy

wiejskiej.

Dokumentacja  projektowa  robót  elektrycznych  stanowi  załącznik  do  projektu

budowlanego/wykonawczego  obejmującego  całość  przewidzianych  do  realizacji  prac.

Z załącznika  wynika,  że  budynek  wyposażony  będzie  w  następujące  grupy  odbiorników

elektrycznych:

- oświetlenie podstawowe i awaryjne;

- instalacja gniazd,

- instalacje niskoprądowe;

- instalacja fotowoltaiki;

- instalacja odgromowa.

2. Zakres i wykonanie robót objętych specyfikacją techniczną.

2.1 Ogólne wymagania.

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  

z wykonaniem instalacji elektrycznych.

Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać zgodnie z:

- dokumentacja projektową;

- normami;

- Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych.

      Całość wykonywanych robót powinna być prowadzona z uwzględnieniem;

- przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;

- przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej;

- przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych.

      Instalacje elektryczne zaprojektowano zgodnie z:

- ustawą Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89 / 1994 wraz z późniejszymi zmianami );

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.



2.2 Zakres robót.

W zakres niniejszej specyfikacji technicznej wchodzą roboty instalacyjne związane z:

- układaniem  przewodów,  przygotowaniem  podłoża,  układaniem  przewodów,  wciąganie

przewodów w rury ochronne ( kod CPV: 45311100-1 );

- układaniem  rur  ochronnych,  przygotowaniem  podłoża,  montaż  uchwytów,  układanie  rur

ochronnych ( kod CPV: 45311100-1 );

- montaż  osprzętu  instalacyjnego,  montaż  podłoża  mocowanie  osprzętu  z  odłączeniem

przewodów    ( kod CPV: 45314320-0 );

- montaż  opraw  oświetleniowych,  przygotowanie  podłoża,  montaż  opraw  wraz  

z podłączeniem ( kod CPV: 45314200-2 );

- prace przygotowawcze, wykucie bruzd, ślepych otworów pod drobne konstrukcje, wykonanie

drobnych robót ślusarskich miejscowych ( kod CPV: 4531100-0);

2.3 Opis projektowanych instalacji i urządzeń.

Wykaz instalacji i urządzeń elektroenergetycznych: 

- rozdzielnica główna budynku;

- tablice rozdzielcze i linie zasilające;

- instalacja oświetlenia ewakuacyjnego;

- gniazda wtykowe 1-fazowe ogólnego użytku.

- gniazda  wtykowe  3-fazowe  ogólnego  użytku  i  obwody  3  fazowe  z  określonym

przeznaczeniem,

- instalacja oświetlenia ogólnego.

2.3.1 Rozdzielnica główna.

Projektowany budynek stanowi pod względem energetycznym obiekt zasilany zalicznikowo.

W chwili  obecnej  budynek  jest  zasilany  przyłączem napowietrznym,  Ze  względu  na  częściową

rozbiórkę budynku, przyłacze należy zdemontować (istniejące nieizolowane przewody pozostawić

do zdania  do zakładu energetycznego).  Po istniejącej  trasie  powiesić  przewód AsXSn 4x25mm2

o długości która będzie wystarczająca do wykonania docelowego przyłącza, na działce zainstalować

tymczasowy słup,  do  którego  zamocować  przewód  i  na  którym  zainstalować  złącze  licznikowe

z istniejącym  układem  pomiarowym  oraz  zabezpieczeniem  zgodnym  z  umową.  Za  złączem

zainstalować  rozdzielnię  budowlaną.  Taki  stan  pozostawić  do  czasu,  aż  będzie  możliwość

zamocowania  przewodów  przyłącza  do  ściany  budynku,  zainstalowania  złącza  licznikowego  na

budynku  w  miejscu  przewidzianym  w  projekcie.  Zmianę  sposobu  zasilania  budowy  wykonać



zgodnie z potrzebami i możliwościami. Zaleca się wykonanie docelowej instalacji do rozdzielni RG,

z  której  zasilić  rozdzielnię  budowlaną,  stosując  odpowiednio  dobrane  zabezpieczenia.  Zasilanie

instalacji wewnętrznych budynku przewiduje się z rozdzielni głównej RG. W rozdzielnicy głównej

RG  zlokalizowane  są  takie  elementy  instalacji,  

jak  wyłącznik  główny,  wyprowadzenia  zasileń  do  poszczególnych  rozdzielnic.  

2.3.2 Rozdzielnice i linie zasilające – istniejąca.

Rozdzielnice wykonane są jako wnękowe z drzwiczkami płaskimi. Zasilać one będą obwody

oświetleniowe i gniazd wtykowych. Zastosowane rozdzielnice powinny spełniać wymagania normy

PN  IEC  –  439.  Wszystkie  rozdzielnice  zasilone  będą  liniami  zasilającymi  przewidzianymi  do

wykonania jako YDY 5x16mm2, układanymi w tynku. 

2.3.3 Instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych – istniejąca.

Instalacje  oświetleniowe  zasilane  z  tablic  piętrowych  wykonane  będą  przewodem YDYp

3x1,5mm2 pod  tynkiem.  W  budynku  komendy  przewiduje  się  źródła  światła  fluorescencyjne.

Oprawy  w  pomieszczeniach  instalowane  będą  bezpośrednio  na  suficie  lub  wbudowany  

w sufit podwieszony. Oświetlenie wszystkich pomieszczeń załączane będzie lokalnie. 

Niezależnie  od  obwodów  instalacji  obwodów  oświetleniowych  wykonane  będą  obwody  gniazd

wtykowych. Obwody gniazd wtykowych wykonane będą przewodem YDYp 3x2,5mm2 .

2.3.4 Instalacje oświetlenia ewakuacyjnego – istniejąca. 

Oświetlenie ewakuacyjne wykonane będzie w traktach komunikacyjnych oraz nad wyjściami

z budynku. Oświetlenie ewakuacyjne stanowić będą oprawy oświetlenia podstawowego do których

należy  wbudować  inwertery  z  własnym  źródłem  zasilania  lub  oprawy  dedykowane  awaryjne

(zgodnie  z  projektem)  z  piktogramami  określającymi  kierunek  ewakuacji,  pełniące  jednocześnie

funkcję  oświetlania  pomieszczeń  przy  braku  zasilania.  Załączenie  do  pracy  oświetlenia

ewakuacyjnego  i  kierunkowego  powodowane  będzie  zanikiem  napięcia  w  żyle  kontrolnej

oświetlenia podstawowego, z którym związana jest oprawa. Czas pracy oświetlenia ewakuacyjnego

i kierunkowego obliczony jest  na 1  godzinę,  co  umożliwi  bezpieczną  ewakuację  ludzi.  Obwody

oświetlenia ewakuacyjnego wykonane będą jako 4-ro żyłowe + 2 żyłowe.

Materiały – wymagania techniczne.

2.4 Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Zastosowane materiały elektrotechniczne i  urządzenia elektryczne muszą spełniać wymagania

następujących przepisów prawnych:



- artykuł 10 ustawy Prawo Budowlane – wraz z późniejszymi zmianami;

- Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  05.08.1998r.  

w  sprawie  aprobat  i  kryteriów  technicznych  oraz  jednostkowego  stosowania  wyrobów

budowlanych;

- Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  31.07.1998r.  

w sprawie systemu oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania

wyrobów  budowlanych  dopuszczonych  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania  

w budownictwie;

- Zarządzenie  Dyrektora  Polskiego  Centrum Badań  i  Certyfikacji  z  dnia  20  maja  1994r.  

w  sprawie  ustalenia  wykazu  wyrobów  podlegających  obowiązkowi  certyfikacji  na  znak

bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem.

2.5 Zastosowane materiały elektrotechniczne.

Przewiduje  się  zabudowę  poszczególnych  elementów  instalacji  elektrycznej  produkcji

następujących producentów

- oprawy oświetleniowe: firmy  Farel, Philips, Kanlux, Elgo lub podobne o odpowiednich, nie

gorszych parametrach;

- aparaty  elektryczne:  firmy  Legrand,  Moeller,  Kanlux  lub  podobne  o  odpowiednich,  nie

gorszych parametrach;

- rozdzielnice:  firmy  Legrand,  Moeller  lub  podobne  o  odpowiednich,  nie  gorszych

parametrach;

- przewody i kable: firmy Bydgoska Fabryka Kabli lub podobne o odpowiednich, nie gorszych

parametrach;

- osprzęt  instalacyjny:  firma  Eltra,  Polo,  Elgo  lub  podobne o  odpowiednich,  nie  gorszych

parametrach.

2.6 Sprzęt.

Sprzęt używany w robotach budowlano – montażowych powinien mieć ustalone parametry

techniczne,  które  powinny  odpowiadać  ogólnie  przyjętym  normom,  co  do  jakości  oraz

wytrzymałości. Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie powoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac.

2.7 Transport.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie

wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów

elektrotechnicznych.



2.8 Odbiór robót.

Poprawność  i   zgodność  z  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji  dla  części  i  całości

projektowanych  instalacji  musi  być  stwierdzona  na  piśmie  przez  inwestora.  Odbiór  częściowy

dotyczy  w  szczególności  instalacji,  które  ulegają  zakryciu,  np.  przez  wykończenia  budowlane.  

W przypadku niezadowalającej jakości robót lub użytych materiałów  Wykonawca będzie musiał

wykonać na własny koszt niezbędne poprawki, wymiany i przekładki instalacji.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i zapisem w dzienniku budowy,

jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny. Po zakończeniu realizacji robót, przed

odbiorem  technicznym  Wykonawca  powinien  przestawić  dokumentacje  powykonawczą  wraz  

z  kompletem  dokumentów  potwierdzających  jakość  techniczna  wykonanych  instalacji  oraz

zastosowanych  materiałów  i  urządzeń.  Zgodność  dokumentacji  powykonawczej  ze  stanem

faktycznym powinien potwierdzić Inspektor Nadzoru.

3. Wykaz przepisów prawnych.

3.1 Ustawy

- Ustawa z 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane 

- Ustawa z 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikatach

- Ustawa  z dnia 10 kwietnia  1997r. – Prawo Energetyczne

3.2 Rozporządzenia

- Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki   Socjalnej  z  26  września  1997r.  w  sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury   z  12  kwietnia  2002r.  w  sprawie  warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  05.08.1998r.  

w  sprawie  aprobat  i  kryteriów  technicznych  oraz  jednostkowego  stosowania  wyrobów

budowlanych

- Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  31.07.1998r.  

w sprawie systemu oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania

wyrobów  budowlanych  dopuszczonych  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania  

w budownictwie.

3.3 Zarządzenia



- Zarządzenie  Dyrektora  Polskiego  Centrum Badań  i  Certyfikacji  z  dnia  20  maja  1994r.  

W  sprawie  ustalenia  wykazu  wyrobów  podlegających  obowiązkowi  certyfikacji  na  znak

bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem.

3.4 Normy

- PN – IEC 60364 – 1: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- PN  –  IEC  60050  –  826:  Słownik  terminologiczny  elektryki.  Instalacje  w  obiektach

budowlanych

- PN  –  IEC  60364  –  3:  Instalacje  w  obiektach  budowlanych.  Ustalenie  ogólnych

charakterystyk

- PN – IEC 60364 – 4 – 4 - 41: Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa

- PN  –  IEC  60364  –  4  –  4  -  42:  Instalacje  w  obiektach  budowlanych.  .  Ochrona  

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed oddziaływaniem prądu cieplnego.

- PN  –  IEC  60364  –  4  –  4  -  43:  Instalacje  w  obiektach  budowlanych.  .  Ochrona  

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym

- PN  –  IEC  60364  –  4  –  4  -  442:  Instalacje  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami

atmosferycznymi i łączeniowymi.

- PN  –  IEC  60364  –  4  –  4  -  45:  Instalacje  w  obiektach  budowlanych.  .  Ochrona  

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia 

- PN  –  IEC  60364  –  4  –  4  -  47:  Instalacje  w  obiektach  budowlanych.  .  Ochrona  

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Stosowanie środków ochrony

zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

- PN – IEC 60364 – 5 – 51: Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia

elektrycznego. Postanowienia ogólne.

- PN – IEC 60364 – 5 – 52: Instalacje w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.

- PN – IEC 60364 – 5 – 523: Instalacje  w obiektach budowlanych.  Obciążalność prądowa

długotrwała przewodów.

- PN – IEC 60364 – 5 – 53: Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia

elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza

- PN – IEC 60364 – 5 – 54: Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- PN – IEC 60364 – 6 – 61: Instalacje w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze

- Pn – 76/ E – 05125: Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.
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