
SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

WYKONANIA  I  ODBIORU   ROBÓT

WEWNĘTRZNEJ  INSTALACJI   WODOCIĄGOWEJ  

I KANALIZACJI SANITARNEJ

Kod CPV: 45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji  technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót w Remizie OSP – świetlicy wiejskiej w Fałkowie

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza  Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  stanowi  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy  zlecaniu,  zgodnie  z  ustawą  o  zamówieniach  publicznych  i  realizacji  oraz
rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót:

 instalacji wody użytkowej: zimnej i ciepłej,

 kanalizacji sanitarnej,

1.4. Odpowiedzialność Wykonawcy robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  ich  zgodność  z
dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  i  poleceniami  Zamawiającego.  Pozostałe
ogólne warunki dotyczące robót podano w części ogólnej specyfikacji.

2. MATERIAŁY

2.l. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania.

Warunki podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.

2.3. INSTALACJE WODY UŻYTKOWEJ: ZIMNEJ i CIEPŁEJ 

2.3.1. Rury PE. 

2.3.2. Urządzenia:

baterie umywalkowe stojące

miski ustępowe

natryski

pisuary
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zlewy dwukomorowe

2.3.3. Zawory przelotowe kulowe 

2.3.4.   Zawory czerpalne ze złączką do węża 

2.3.5. Izolacja termiczna otulinami ROCKWOL gr. 20 i 30 mm lub równoważnymi (zgodnie z

PN-B-02421:2000) 

2.3.6. Zasobnik ciepłej wody 

2.3.7. Uchwyty do rurociągów stalowych,

2.4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

2.4.1.  Rury  PVC  kielichowe  firmy  WAVIN  lub  równoważne  łączone  na  wcisk  z

uszczelnieniem kielichów uszczelkami  gumowymi.

2.4.2. Rury wywiewne z PP produkcji WAVIN  lub równoważne.

2.4.3 Czyszczaki kanalizacyjne z PVC 

2.4.4.Wpusty podłogowe  f50 mm 

2.4.5. Ustępy „dolnopłuki”

2.4.6.Umywalki standardowe, prod. Cersanit lub równoważne

2.4.7.Brodzik ceramiczny Cersanit lub równoważny.

2.4.8.Zlewy  i  zlewozmywaki  ze  stali  nierdzewnej  jednokomorowe  i  dwukomorowe  o

standardzie jak 

         np. FRANKE lub równoważne.

2.4.9.Syfony  umywalkowe z tworzywa sztucznego

ZABEZPIECZENIE P.POŻ. PRZEJŚĆ RUROCIĄGÓW

Przy przejściu rur przez ściany i stropy ogniotrwałe należy zastosować:

-   masa ogniochronna z atestem firmy HILTI typ CP601S lub równoważna,

-   osłony ogniochronne typ CP644 produkcji HILTI lub równoważne,

-   taśma ogniochronna typ CP648-S HILTI lub równoważne,

3. SPRZĘT

Do  wykonania  robót  montażowych  instalacji  wewnętrznej  wod.-kan.  i  c.w.u.
Wykonawca powinien wykazać się możliwością  korzystania ze specjalistycznych narzędzi i
elektronarzędzi  z uwzględnieniem  najnowszych  rozwiązań  technicznych,  szczególnie  w
zakresie instalacji z rur stalowych ocynkowanych ze szwem, rur z tworzywa sztucznego. Do
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robót  montażowych  i  izolacyjnych  Wykonawca  winien  dysponować  systemem  rusztowań
przejezdno-przesuwnych / podnośnikami nożycowymi.

4. TRANSPORT

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  zostały  przedstawione  w  części  ogólnej
specyfikacji  technicznej.  Dobór  transportu  technologicznego  należy  przeprowadzić  w
uzgodnieniu z Zamawiającym.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót.

Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.

5.2 Instalacja wod.-kan. i c.w.u. :

Wykonywanie  robót  w  synchronizacji  z  pozostałymi  branżami  z  uwzględnieniem
wytycznych dla pozostałych branż.

Przed  przystąpieniem  do  wykonania  nowej  instalacji  wod-kan.  i  c.w.u.  należy
zdemontować istniejącą instalację bez odzysku elementów.

Rury  PVC kanalizacyjne  układane  będą  częściowo  w  wykopie  wewnątrz  budynku,
częściowo  na  ścianach.  Po  rozebraniu  warstw  posadzki  i  podłoża  należy  wykonać  wykop
ręczny na odkład. Na dnie wykopu wykonać podsypkę z piasku gr. 10 cm a po ułożeniu rur
nadsypkę z piasku gr. 15 cm. Wykopy należy zasypać ręcznie z zagęszczeniem. Pozostałą ilość
ziemi z wykopów i gruzu usunąć z budynku i wywieźć.

W miejscach przejść przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń.
Przejścia  przez  przegrody  budowlane  wykonać  w  tulejach  ochronnych.  Wolną  przestrzeń
między zewnętrzną ścianką rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem
termoplastycznym.

Przewody wody zimnej ,ciepłej i cyrkulacyjnej prowadzone pod stropem korytarza , po
zaizolowamiu, należy obudować( płyty gips-katron).

Zmiany  wprowadzone  do  rozwiązań  projektowych  są  możliwe  po  uzyskaniu
jednoznacznej  akceptacji  Zamawiającego,  jedynie  w  przypadku  zaproponowania  rozwiązań
mniej  kosztownych,  ale  co  najmniej  równorzędnych  konstrukcyjnie,  funkcjonalnie  i
technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia,
specyfikacje,  kalkulacja  cenowa,  proponowana  technologia  budowy –  niezbędna  do  oceny
przez Biuro Projektów i Zamawiającego.

Całość robót wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur,
armatury  i  urządzeń,  normami  i  warunkami  technicznymi  –  ad.  pkt.  2,  oraz  „Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych”, (…) COBRTI Instal
Zeszyt  7.  –  Warunki  Techniczne  wykonania  i  odbioru  instalacji  wodociągowych.  Wyd.  I,
wrzesień 2003 r.

Przed przystąpieniem do badań i uruchomieniem urządzeń należy dokonać przeglądu
zamontowanych urządzeń co do zgodności z dokumentacją. 

Próbę szczelności na ciśnienie 1,0MPa należy przeprowadzić przed zasłonięciem bruzd
lub  kanałów,  w  których  prowadzone  są  przewody  badanej  instalacji.  Przed  próbą  należy
napełnić instalacje wodą oraz dokładnie odpowietrzyć. W przypadku wystąpienia przecieków
podczas przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć i ponownie przeprowadzić całą
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próbę  od  początku.  Po  stwierdzeniu  szczelności  należy  poddać  instalację  próbie
podwyższonego ciśnienia 1,5 raza wyższym od ciśnienia roboczego.

Badanie instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację
wodą  zimną,  drugi  raz  wodą  o  temp.  60°C.  Podczas  drugiej  próby  należy  sprawdzić
zachowanie  się  wydłużek,  punktów  stałych  i  przesuwnych.  Próbę  szczelności  na  gorąco
przeprowadzić na ciśnienie wodociągowe.
Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym warunkom:

-  podejścia  i  przewody  spustowe  (piony)  kanalizacji  ścieków  należy  sprawdzić  na
szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki sprawdza się
na  szczelność  po  napełnieniu  wodą  powyżej  kolana  łączącego  pion  z  poziomem  poprzez
oględziny.
W  czasie  prób  szczelności  należy  wykonać  regulacje  i  pomiary.  Po  zakończeniu  ruchu
próbnego należy wykonać sprawozdanie z pomiarów i regulacji.

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola  jakości  robót  związanych  z  wykonaniem  instalacji  wod-kan.  powinna  być

przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  Tom II

Instalacje sanitarne i przemysłowe”

Każda  dostarczona  partia  materiałów  powinna  być  zaopatrzona  w  świadectwo

kontroli jakości producenta

. 

7. OBMIAR ROBÓT

Zgodnie ze specyfikacją ogólną  robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbioru  robót  polegających  na  wykonaniu  instalacji  należy  dokonać  zgodnie  z

„Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  II

Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

8.1 Odbiór częściowy:

a)odbiorowi  częściowemu  należy  poddać  elementy  urządzeń  instalacji,  których  w  wyniku
postępu robót, sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego,
b)każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół
i dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.2 Odbiór końcowy:

a)przy  odbiorze  końcowym urządzeń,  instalacji  i  regulacji  urządzenia  ciepłej  wody należy
przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności, a także sprawdzić zgodność
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stanu istniejącego z dokumentacją techniczną po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw
oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków technicznych,
b) przy odbiorze urządzenia instalacji kanalizacyjnej należy przedłożyć protokół odbiorów 
częściowych i prób szczelności,
c) w szczególności należy skontrolować:
- użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia,
- prawidłowość wykonania połączeń,
- jakość zastosowania materiałów uszczelniających,
- wielkość spadków przewodu,
- odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych,
- prawidłowość ustawienia wydłużek armatury,
- prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji,
- prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych,
- jakość wykonania izolacji  cieplnej,
- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą  płatności  jest  cena  ryczałtowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  pełny
zakres dokumentacji. Płatności będą dokonywane za wykonanie poszczególnych etapów robót
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

10. RZEPISY ZWIĄZANE

NORMY:

PN-81/B-10700.00 Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02 Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych
ocynkowanych.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i  ciepłownictwo.  Izolacja  cieplna  przewodów, armatury
i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-B-02424:1999 Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań.
PN-B-02865:1997 Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Przeciwpożarowe  zaopatrzenie

wodne.
+ Ap1:1999 Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa.
PN-B-73002:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania.
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

WARUNKI TECHNICZNE:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Wymagania  Techniczne  COBRTI  INSTAL Zeszyt  7.  –  Warunki  Techniczne  wykonania  i
odbioru instalacji wodociągowych. Wyd. I, wrzesień 2003 r.
Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  rurociągów  z  tworzyw  sztucznych.  PKTSGGiK,
Warszawa 1996.Poradniki techniczne, DTR producentów rur, armatury i urządzeń.


